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Etiquetage de la broche HF

Type de broche

Réf.
... Accessoiresenoption
A Protection ESD

Nettoyage du cone / Air soufflé a travers la pince de
serrage lors du changement d’outil

P/T PTC(P) - ou - Pt1000 (K)
Z Compteur d'heures de fonctionnement

N° de série

Type de broche Réf. .... N° de série g se
. . = Jdger
Pmax $1-100% ... (*)  Vitesse de rotation nominale

‘Performances

* Support de broche refroidi par liquide

Nos broches-HF refletent en permanence I'état le plus récent de la technique ;
nous nous réservons par conséquent le droit d'apporter des modifications
techniques et des différences par rapport a la version décrite dans le manuel.

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. La société Nakanishi Jaeger
GmbH décline cependant toute responsabilité juridique ou autre pour les

. MADE éventuelles erreurs qui y figureraient et leurs conséquences.

GERMANY Toute traduction et toute reproduction, méme partielles, sont interdites en
I'absence d'autorisation écrite explicite de la société Nakanishi Jaeger

GmbH.
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Information préliminaire

Information préliminaire

La broche haute fréquence (broche HF) est un outil de grande précision desti-
né a l'usinage a grande vitesse.

Objet du manuel
Le manuel est un élément important de la broche haute fréquence.
< Conserver soigneusement le manuel.

2 Mettre le manuel a la disposition de I'ensemble du personnel chargé de la
broche haute fréquence.

2 Lire intégralement la documentation fournie.

2 Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant
dans le manuel.

Explication des symboles

Pour visualiser rapidement les informations, des aides visuelles sous forme de
symboles et de balises sont utilisées dans ce manuel.

Les remarques sont signalées par un mot-clé et un cadre en couleur:

Situation dangereuse!
Entraine des blessures graves, voire mortelles.

P Mesures de prévention du danger.

Situation dangereuse !
Peut entrainer des blessures graves, voire mortelles.
P Mesures de prévention du danger.

ATTENTION

Situation dangereuse!
Peut entrainer des blessures mineures, voire modérées.

P Mesures de prévention du danger.

Remarque

Peut entrainer des dommages matériels. Ce symbole d'avertissement ne si-
gnale pas les dommages corporels

Conseil

Un conseil indique des remarques utiles a I'utilisateur.

Numeéro de article 153BD023, Version 01
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Exemple d'illustration : Insérer la
tige

2.1

2.1.1

Transport et emballage

Transport et emballage

Remarque : Assurer le fonctionnement

P Pour le transport de la broche HF, placer toujours une queue appropriée
dans la pince de serrage.

Eviter les fortes secousses ou les chocs pendant le transport car ils risquent
d'endommager les roulements a billes de la broche HF.

2 Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
2 Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.

2 Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fré-
quence.

Contenu de la livraison de la broche HF

Les piéces suivantes sont fournies avec la broche haute fréquence :
U Broche haute fréquence

U Kit d'entretien

U Raccords de flexibles

U Emballage de transport

2 Vérifier si la broche haute fréquence est compléte au moment de la livrai-
son.

Kit d'entretien

U Graisse pour pince

U Tige d'éjection

U Outil de vissage pour pince de serrage
U Cone de nettoyage en feutre

U Brosse cylindrique avec ceillet

6(44)
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Transport et emballage

Accessoires en option

Disponible sur demande:

Support de broche

Convertisseur de fréquence

Pince de serrage

Cable de moteur

Compteur d'heures de fonctionnement
Protection ESD

O00O00O0ODO

Nettoyage du céne / Air soufflé a travers la pince de serrage lors du chan-
gement d’outil

O Protection du moteur (PTC ou Pt1000)
[ Autres accessoires sur demande.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionne-
ment ont été controlés.

2 Ne pas utiliser d'autres accessoires, car ceci peut entrainer I'annulation de
tout droit de recours en réparation de dommage et garantie.

2 Sile support de broche est fabriqué sur place, contacter impérativement la
société Nakanishi Jaeger GmbH avant de commencer et demander le
schéma de tolérances et de fabrication du support de broche.

Documentation fournie

Les documents stipulés ci-apres sont fournis avec la broche haute fréquence.
U Manuel

U La déclaration de montage fait partie intégrante du présent manuel.

U Déclaration de montage

U Rapport de controle

2 Vérifier au moment de la livraison si les documents fournis sont complets.
Le cas échéant, en demander un nouvel exemplaire.

Emballage de la broche HF

Tous les matériaux utilisés pour I'emballage sont recyclables par une installa-
tion correspondante.

Numeéro de article 153BD023, Version 01
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3.1

3.2

Utilisation conforme

Utilisation conforme

La broche HF est une « machine incompléte » dans le sens de la directive Ma-
chines ; en tant que telle, elle ne peut remplir aucune fonction. La broche HF
doit étre associée a une machine-outil et a un convertisseur de fréquence.

Types d'usinage admissibles

La broche haute fréquence a été congue exclusivement pour les types d'usi-
nage suivants.

U Fraisage
U Alésage
U Gravage
U Meulage

< Sid'autres types d'usinage sont nécessaires, contacter Nakanishi Jaeger
GmbH.

Matériaux admissibles

La broche haute fréquence a été concue exclusivement pour les matériaux
suivants.

U Métaux (alliages, fonte, etc.)
Matériaux frittés

Matieres plastiques

Bois

Graphite

Pierre (marbre, etc.)

Papier et cartons

Circuits imprimés

Verre et céramique

O 00000000

Si d'autres matériaux doivent étre usinés, contacter Nakanishi Jaeger
GmbH.
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

La broche haute fréquence est concue selon les regles reconnues de la tech-
nique et son fonctionnement est s(r.

Des dangers peuvent néanmoins résulter de la broche haute fréquence si elle
est:

U installée par un personnel non formé.
U utilisée de facon incorrecte.
U utilisée de maniere non conforme.

Le montage, la mise en service et I'entretien de la broche haute fréquence
doivent étre effectués exclusivement par un personnel qualifié.

Définition : Le personnel qualifié sont des personnes familiarisées avec l'ins-
tallation, le montage, la mise en service et l'utilisation du produit et disposant
des qualifications correspondant a leur activité. Il revient a I'exploitant de défi-
nir clairement les compétences, la formation et la surveillance du personnel.

DANGER : Explosion.

Les broches haute fréquence ne doivent pas étre utilisées dans des atmo-
sphéres explosibles. Toute utilisation dans ces atmosphéres peut provoquer
des explosions.

P Utiliser la broche haute fréquence dans des atmosphéres non explosibles.

DANGER : Projection de piéces.

La broche haute fréquence fonctionne a des vitesses de rotation élevées et
peut étre projetée.

P Utiliser la broche haute fréquence uniquement lorsqu'elle est bien fixée
dans la machine ou l'installation.

Remarque : Respecter les valeurs limites.

P> Observer les valeurs limites stipulées dans les caractéristiques techniques.

Remarque : Tenir compte de la machine.

P Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fré-
quence est installée.

P Observer toutes les consignes de sécurité données par le fabricant de la
machine.

P S'assurer qu'aucun danger (par ex. des déplacements incontrolés)
n'émane de la machine avant d'installer la broche HF.

Remarque. Ne pas endommager la broche haute fréquence.

P Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fré-
quence.

P Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.

P Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fré-
guence.

Numeéro de article 153BD023, Version 01
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4.1

Exemple d'illustration : Insérer la

tige

Consignes de sécurité

Travailler de maniére sire

Observer la totalité des consignes de sécurité qui figurent dans le manuel, la
réglementation nationale de prévention des accidents de méme que les
regles de travail, d'utilisation et de sécurité existantes.

DANGER: Projection de piéces.

Un outil mal serré peut étre projeté sous I'effet des forces centrifuges engen-
drées lors de l'usinage.

P Utiliser toute la profondeur de serrage offerte par la pince de serrage.
P Bien serrer l'outil.

DANGER : Projection de piéces.

Si le sens de rotation est incorrect, le systéme de serrage se desserre et I'outil
est projeté.

P Respecter impérativement le sens de rotation de la broche haute fré-
quence.

La broche haute fréquence fonctionne a des vitesses de rotation élevées
sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

P Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'ins-
tallation.

P Toujours travailler avec des lunettes de protection.

Remarque : Assurer le fonctionnement.

P Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien
serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut:

U Endommager le systéme de serrage en raison des forces centrifuges.
U Dérégler le systeme de serrage.

U Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.

U Endommager l'entreposage.

2 Prendre les mesures de protection appropriées contre les projections en
fonction du type d'usinage, du matériau usiné et de I'outil sélectionné.

& Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fré-
quence est installée.

2 Demander au fournisseur d'outils les vitesses circonférencielles maximales
des outils utilisés.

Les outils d'entaille ne sont adaptés a I'usinage a grande vitesse.
S'ils sont nécessaires pour des raisons de fabrication :

2 Utiliser exclusivement un outil équilibré.
& DINISO 1940
% Classe de qualité 2,5

10(44)
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Le diamétre de coupe de I'outil (X) ne doit pas étre supérieur a la plage de
serrage maximale (Y).

2 Serrer toujours I'outil aussi court que possible.

2 Observer la cote (Z) petite.
& (Y) voir chapitre : Spécifications techniques [ 16].

4,2 Immobilisation de la broche HF

Procéder comme suit pour mettre la broche haute fréquence hors service en
vue de travaux d'installation ou d'entretien :

2 Couper complétement I'alimentation en énergie (courant).

2 Couper entierement l'arrivée des fluides (air et liquides).

2 S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement a l'arrét.
Si la broche HF est mise hors service en vue de son nettoyage,

2 Ne raccorder a nouveau que l'air d'arrét.

Conseil : Transmettre les données a la commande.

P Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signale-
ment de l'arrét de I'arbre et de transmission a la commande de la ma-
chine pour évaluation.

4.3 Installation et entretien

2 N'effectuer les travaux d'installation, de nettoyage et d'entretien qu'apres
la mise a l'arrét de la broche HF et I'immobilisation de I'arbre.

2 Installer tous les dispositifs de sécurité et de protection de la machine im-
médiatement apres la fin des travaux.

4.4 Transformation et réparation

Les transformations ou modifications de la broche HF nécessitent I'accord
préalable de Nakanishi Jaeger GmbH.

Seuls les partenaires d'entretien stipulés au chapitre « Entretien et réparation
[+ 39] » sont habilités a ouvrir et a réparer la broche haute fréquence.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionne-
ment ont été controélés.

4.5 Modes de fonctionnement interdits
La broche haute fréquence n'est stre que si utilisée de maniere conforme.

2 Observer les consignes de sécurité dans tous les chapitres du manuel afin
de prévenir les dangers pour les personnes, I'environnement, la machine
ou la broche HF.

La non-observation des consignes de sécurité peut entrainer l'annulation de
tous droits de recours en réparation de dommage et de garantie.

Numeéro de article 153BD023, Version 01 11(44)
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5 Description technique
5.1 Raccordements de la broche HF

1 Raccordement électrique

3  Airdarrét G1/8"
4 Air soufflé (accessoires en option) G 1/8"
7  Systeme pneumatique de changement d'outil G1/8"

Purge d'air du vérin
8 . . b . . MS
Silencieux (a ne retirer qu'au besoin !)

12(44) Numeéro de article 153BD023, Version 01
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Description technique

Raccordement électrique

La broche HF doit toujours étre utilisée avec un convertisseur de fréquence
(CF).

< Vérifier si les caractéristiques de courant, de tension et de fréquence de la
broche HF sont identiques aux caractéristiques de sortie du convertisseur
de fréquence (CF).

2 Utiliser un cable d'alimentation du moteur aussi court que possible.
2 Régler la vitesse de rotation de la broche HF a l'aide du CF.

< Se référer au manuel du convertisseur de fréquence pour plus d'informa-
tions.

Le CF détecte, selon la version, les modes de fonctionnement suivants de la
broche HF :

U La broche haute fréquence tourne.
U La broche haute fréquence est trop chaude.
U La broche haute fréquence est immobile etc.

Le CF transmet les modes de fonctionnement de la broche HF a la commande
de la machine.

Numeéro de article 153BD023, Version 01
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5.3

5.3.1

Exemple d'illustration :
Support de broche refroidi par air

Exemple d'illustration :
Support de broche refroidi par liquide

Description technique

Refroidissement

La broche HF ne posséde pas de refroidissement incorporé. Elle possede ce-
pendant une puissance plus faible que celle d'une broche HF sans refroidisse-
ment.

Remarque : Prolongement de la durée de vie par dissipation de chaleur.

De la chaleur est produite lors de I'utilisation de la broche haute fréquence.
La température de la broche haute fréquence ne doit pas excéder + 45° C
pour ne pas écourter la durée de vie des paliers.

P Vérifier la température de la broche haute fréquence sur le carter.
P Evacuer la chaleur a l'aide du support de broche.

Refroidissement par le support de broche

Pour augmenter la puissance de la broche HF, la chaleur produite doit étre
évacuée au travers du support de broche (accessoire en option).

Si le support de broche doit étre fabriqué sur mesure :
2 Contacter la société Nakanishi Jaeger GmbH.

2 Solliciter le modele de tolérance et de fabrication pour le support de
broche.

2 Le support de broche doit étre fabriqué dans un matériau thermoconduc-
teur (par ex. de l'aluminium).

2 Observer les dimensions de la zone de serrage au chapitre Spécifications
techniques [ 16]. S'assurer que la broche HF est serrée sur la longueur in-
diquée du support de broche.

2 Munir également la surface extérieure du support de broche d'ailettes de
refroidissement ou d'alésages (dissipation élevée de la chaleur).

14 (44)
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5.4

Voir le chapitre « ,Catégories
de pureté de l'air (ISO 8573-1)
[ 30] » pour les consignes de
qualité de l'air.

5.5

5.6

Voir le chapitre « ,Catégories
de pureté de l'air (ISO 8573-1)
[ 30] » pour les consignes de
qualité de l'air.

5.7

Jager

High Performance Spindles

Description technique

Air d'arrét
L'air d'arrét empéche la pénétration de corps étrangers tel que des copeaux et
des liquides (par ex. des émulsions) dans la broche HF.

2 S'assurer que l'air s'échappe a l'avant, entre le carter et les parties rotatives
de la broche HF.

Nettoyage du cone (accessoires en option)

Le nettoyage du cone empéche les copeaux et les liquides de pénétrer dans
I'arbre pendant le changement d'outil et de salir et endommager le cone inté-
rieur et le systéeme de serrage.

Le nettoyage du cOne est intégré au systeme pneumatique de changement
d'outil. Ceci rend superflu tout raccord supplémentaire.

U Air soufflé a travers la pince de serrage lors du changement d’outil

Changement d'outil pneumatique
Le changement d'outil ou du céne d'outil est pneumatique.

Pour cette opération, un mécanisme qui serre, desserre ou éjecte le cone d'ou-
til ou la pince de serrage est actionné a l'intérieur de la broche haute fré-
quence.

Purge d'air du vérin

Le vérin aspire de l'air pendant le serrage du cone/de I'outil. Cet air doit étre
propre et sec.

Uniquement le cas échéant :

< Retirer le silencieux.

2 Remplacer le silencieux par le raccord fileté pour flexibles adéquat.
2 Monter le flexible correspondant sur le raccord fileté.

2 Leflexible doit étre suffisamment long pour que son extrémité libre dé-
passe du raccord fileté de maniére a ce que l'aspiration de salissures ou
d'humidité dans le flexible soit impossible.

Numeéro de article 153BD023, Version 01
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6

Paliers

Valeurs de puissance

Refroidissement du support
de broche

Valeurs de puissance

Non refroidi

Données du moteur

Caractéristiques

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Roulements a billes en acier (piéce)

Graissage a vie

Pmax./5s
Puissance nominale 0,55
Couple 0,1014
Tension 57
Courant 10

Pmax./5s
Puissance nominale 0,4
Couple 0,08
Tension 47
Courant 8,2

Technologie de moteur

Fréquence
Nombre de poles moteur (paire)
Vitesse de rotation nominale

Accélération/freinage
Par seconde

Protection du moteur

Carter

Diametre du boitier
Refroidissement

Dissipation de la chaleur
Température du carter
Température ambiante de service
Air de retenue

Type de protection
(air d'arrét enclenché)

Nettoyage du cone / Air soufflé

Protection ESD

3

sans entretien

56-60% S1-100%
0,5 0,43 [kw]
0,0931 0,0817 [Nm]
57 57 \7
94 8,6 [A]

S6-60% S1-100%
0,34 0,25 [kwW]
0,075 0,06 [Nm]
47 44 \Y
7,8 8,1 [A]

Entrainement asynchrone triphasé
(sans balais et sans capteurs)

1.000 Hz
1
60.000 tr/min

10 000 tr/min
(autres valeurs aprés accord)

PTC 100 °C
ou PT1000
Accessoires en option

Acier inoxydable / Aluminium
33 mm

Non refroidi

Par le support de broche
<+45°C

+10°C... +45°C

IP54

Accessoires en option

Accessoires en option

16 (44)
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Spécifications techniques

Changement direct pneuma-
tique

51P-5°

Accessoires en option

Changement d’outil

Type de pince de serrage

Plage de serrage jusqu’a 3,5 mm (1/8")

Marche a droite

Connecteur 9 poles (I-TEC)
Poids ~ 1,2 kg
Planéité cone intérieur <lu
6.1 Dimensions
- 222.5 —tia 2:D
5.1

O
)
x
i |

48

o
A
s

|

i
lii
|29 |

(*) = plage de serrage

Numeéro de article 153BD023, Version 01 17 (44)
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Spécifications techniques

6.2 Données du moteur

Les puissances (S1, S6, S2)
sont valables pour des cou-
rants sinusoidaux et des ten-
sions sinusoidales.

Technologie de moteur

Type de moteur
Les performances de la broche

haute fréquence dépendent
du convertisseur de fréquence
utilisé et peuvent différer des
valeurs indiquées.

Puissance nominale

Refroidissement

Dissipation de la chaleur

Protection du moteur

Résistance de I'enroulement (phase-phase)

Puissance dissipée
$1-100 % Vitesse de rotation nominale
Vitesse de rotation
Fréquence
Puissance nominale
Couple
Tension
Courant

Cos @

$6-60 % Vitesse de rotation nominale
Vitesse de rotation
Fréquence

Puissance nominale

Couple

Tension

Courant

Cos @

Courbe caractéristique de la broche

Vitesse de rotation nominale

1016

Moteur AC

ACM 26/15/45-2E
0,43 kW

60.000 tr/min

Refroidissement du support de broche
(Support de broche refroidi par liquide)

par la réception

PTC 100°C
ou Pt1000
Accessoires en option

0,476 Q
174 W — max. (S1)

5000 10 000 30000 60 000 tr/min
2905 7 888 27 887 57 985 tr/min
83 167 500 1000 Hz
0,025 0,066 0,223 0,431 kw
0,0817 0,0802 0,0765 0,0709 Nm
7 12 29 57 \Y
8,2 8,2 8,2 8,6 A
0,93 0,87 0,8 0,73
5000 10 000 30000 60 000 tr/min
2720 7755 27744 57 588 tr/min
83 167 500 1000 Hz
0,027 0,074 0,249 0,5 kw
0,0931 0,091 0,0857 0,083 Nm
8 12 30 57
9 9 9 9,4
0,94 0,88 0,81 0,76
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S2-Pmax./5s

Spécifications techniques

Vitesse de rotation nominale 5000 10 000
Vitesse de rotation 2769 7814
Fréquence 83 167
Puissance nominale 0,03 0,083
Couple 0,104 0,1014
Tension 8 13
Courant 10 10
cos ¢ 0,94 0,88

Jdg

30000 60 000
27 870 57935
1000
0,283 0,558
0,0969 0,092
57
10
0,77

er /a\

High Performance Spindles

tr/min
tr/min
Hz

kw
Nm

\Y

A

Observation relative au fonctionnement avec des convertisseurs de fré-

quence statiques.

Pour le fonctionnement avec le convertisseur de fréquence, la tension d'onde
fondamentale effective doit correspondre a la tension indiquée du moteur.

Les courants mesurés peuvent étre supérieurs aux valeurs indiquées en raison

des harmoniques supérieures.

6.2.1 Diagramme de la courbe de puissance
kw Nm
0,6 0,12
05 T =umm—— e P 0,1
04 +— S NG e s 0,08
Q3 = et 0.06
012 i i - ‘..'- , 0104
0,02
KL 1016
5 0
o o N
& & & &
o © 3 S &
)
S1 kW] -~ 56 [kw] — - - Pmax [kW]
=— =51 [Nm] = = = 56 [Nm] =====Pmax [Nm]
6.2.2 Caractéristiques des schémas de cablage de remplacement
R1 5§ L2 R2
) 1 YL * Y
s Lh
I
P
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@

Spécifications techniques

Remarque : Détérioration si valeurs de puissance incorrectes.

Les valeurs des parametres se rapportent exclusivement au moteur.
P Valeurs de la broche HF : voir les tableaux S1-100 %, S6-60 % et S2-Pmax.

Paramétre” Signification

p0304 Tension assignée (phase-phase) 57 Vrms
p0305 Courant assigné 8,6 Arms
p0307 Puissance assignée 0,431 kw
p0308 Facteur de puissance assignée 0,73 cos ¢
p0310 Fréquence assignée 1.000 Hz
p0311 Vitesse de rotation assignée 57.958 tr/min

== Puissance dissipée assignée 174 W

== Vitesse de rotation nominale 60.000 tr/min
p0312 Couple assigné 0,071 Nm
p0314 Nombre de péles moteur (paire) 1 -
p0320 Courant de magnétisation assigné 517 Arms
p0322 Vitesse de rotation maximale 60.000 tr/min
p0326 Facteur de correction du couple de décrochage 100 %

Refroidissement du support de

p0335 Type de refroidissement du moteur broche

p0341 Moment d'inertie 0,000006 kgm?

Vitesse de rotation affaiblissement de champ

p0348 VCC=600 V 253.070 tr/min
p0350 Résistance du stator, a froid (ame) 0,238 Q
p0353 Inductance amont (ame) 0 mH
p0354 Résistance rotorique, a froid 0,136 Q
p0356 Inductance de fuite statorique 0,058 mH
p0358 Inductance de fuite rotorique 0,083 mH
0360 Inductance principale 0,89 mH
p0604 Température moteur, seuil d’alerte 80 °C
p0605 Température moteur, seuil d’erreur 100 °C
p0640 Limite de courant 10 Arms
p1800 Fréquence de répétition 16 kHz
— Tension du circuit intermédiaire 80 VCC
- Capacité en série WF
== Tension maximale Y
== Atténuation marche a vide %
- Réactance de fuite statorique X1 0,367 Q
- Réactance de fuite rotorique X2 0,519 Q
- Réactance du champ principal Xh 5,59 Q

(¥) Parametres Siemens SINAMICS 120
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Spécifications techniques

6.3 Données du moteur
Les puissances (51, 56, 52) Courbe caractéristique de la broche 1012
sont valables pour des cou-
rants sinusoidaux et des ten- Technologie de moteur Moteur AC
sions sinusoidales. Type de moteur ACM 26/15/45-2E
Les performances de la broche
Puissance nominale 0,25 kW

haute fréquence dépendent
du convertisseur de fréquence
utilisé et peuvent différer des
valeurs indiquées.

Vitesse de rotation nominale 60.000 tr/min

Refroidissement Non refroidi

Dissipation de la chaleur par la réception

PTC 100°C
ou Pt1000
Accessoires en option

Protection du moteur

Résistance de I'enroulement (phase-phase) 0,476 Q

Puissance dissipée 69 W - max. (S1)

Valeurs mesurées : S1-100 %

Vitesse de rotation nominale 5000 10 000 20000 30000 40 000 50000 60 000 tr/min
Vitesse de rotation 3953 8458 18 000 27 953 37 806 47 954 58 182 tr/min
Fréquence 83 167 333 500 667 833 1000 Hz
Puissance nominale 0,022 0,053 0,112 0,169 0,207 0,232 0,245 kw
Couple 0,0536 0,0603 0,0595 0,0577 0,0522 0,0462 0,0403 Nm
Tension 8 11 18 25 31 37 44 Vv
Courant 8,1 6,7 6,8 6,8 6,5 6,1 5,6 A
cos @ 0,85 0,84 0,83 0,81 0,81 0,79 0,77
Valeurs mesurées : S6-60%
Vitesse de rotation nominale 5000 10 000 20000 30000 40000 50000 60 000 tr/min
Vitesse de rotation 3512 7925 17 928 27 956 37 866 47 504 57 580 tr/min
Fréquence 83 167 333 500 667 833 1000 Hz
Puissance nominale 0,023 0,062 0,135 0,201 0,257 0,303 0,343 kw
Couple 0,0629 0,0751 0,0718 0,0686 0,0649 0,061 0,057 Nm
Tension 7 11 19 28 35 40 47 Vv
Courant 6,8 7,8 7,7 7,5 74 7,3 7 A
cos @ 0,91 0,87 0,82 038 0,79 0,81 038

Numeéro de article 153BD023, Version 01
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Valeurs mesurées : S2-Pmax./5 s

Vitesse de rotation nominale
Vitesse de rotation
Fréquence

Puissance nominale

Couple

Tension

Courant

cos @

6.3.1

6.3.2

Spécifications techniques

5000 10 000 20000 30000 40 000 50000 60 000 tr/min
3462 8127 18 020 28 161 38025 47 687 57722 tr/min
83 167 333 500 667 833 1000 Hz
0,026 0,068 0,147 0,222 0,287 0,349 0,406 kw
0,073 0,0799 0,0778 0,0754 0,072 0,0699 0,067 Nm
7 12 19 28 35 40 47 \Y
7,7 8,2 8,2 8,1 8 8,1 8 A
0,91 0,87 0,83 0,8 0,8 0,82 0,81

Observation relative au fonctionnement avec des convertisseurs de fré-
quence statiques.

Pour le fonctionnement avec le convertisseur de fréquence, la tension d'onde
fondamentale effective doit correspondre a la tension indiquée du moteur.

Les courants mesurés peuvent étre supérieurs aux valeurs indiquées en raison
des harmoniques supérieures.

Diagramme de la courbe de puissance

kw Nm
04 ';‘;‘;';'*:::'i-ij:;___________;____“- e T 0,08
/( L _h ";""!,!,--—-.-.._4:,‘ ,,,,,
0,3 0,06
0,2 - 0,04
0,1 0,02
0 0
Q N N\ O
N » S *© s & 4
S1 [kw] -« =56 [kW] =« + Pmax [kW]
o = S51 [Nm] = = =S56[Nm] =  @====- Pmax [Nm]

Caractéristiques des schémas de cablage de remplacement

R1 L1 L2 R2
) | YL * Y'Y
& Lh
~
S
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Spécifications techniques

@ Remarque : Détérioration si valeurs de puissance incorrectes.
Les valeurs des parametres se rapportent exclusivement au moteur.

P Valeurs de la broche HF : voir les tableaux S1-100 %, S6-60 % et S2-Pmax.

Signification

p0304 Tension assignée (phase-phase) 44,4 Vrms
p0305 Courant assigné 5,6 Arms
p0307 Puissance assignée 0,245 kw
p0308 Facteur de puissance assignée 0,77 cos ¢
p0310 Fréquence assignée 1.000 Hz
p0311 Vitesse de rotation assignée 58.182 tr/min

== Puissance dissipée assignée 69 W

== Vitesse de rotation nominale 60.000 tr/min
p0312 Couple assigné 0,04 Nm
p0314 Nombre de péles moteur (paire) 1 -
p0320 Courant de magnétisation assigné 2,71 Arms
p0322 Vitesse de rotation maximale 60.000 tr/min
00326 Eagtgeeur de correction du couple de décro- 100 %
p0335 Type de refroidissement du moteur Non refroidi
p0341 Moment d'inertie 0,000006 kgm?
00348 xictgs:sgocé)evrotation affaiblissement de champ 324887 er/min
p0350 Résistance du stator, a froid (dme) 0,238 Q
p0353 Inductance amont (@me) 0 mH
p0354 Résistance rotorique, a froid 0,136 Q
p0356 Inductance de fuite statorique 0,087 mH
p0358 Inductance de fuite rotorique 0,121 mH
p0360 Inductance principale 1,323 mH
p0604 Température moteur, seuil d’alerte 60 °C
p0605 Température moteur, seuil d’erreur 70 °C
p0640 Limite de courant 8 Arms
p1800 Fréquence de répétition 16 kHz

-— Tension du circuit intermédiaire 65 VCC

== Capacité en série uF

== Tension maximale Y

== Atténuation marche a vide %

- Réactance de fuite statorique X1 0,546 Q

- Réactance de fuite rotorique X2 0,758 Q

- Réactance du champ principal Xh 8,31 Q

(¥) Parametres Siemens SINAMICS 120
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6.4 Schéma du circuit

Remarque : Ne pas modifier I'affectation par défaut.

Toute modification peut étre a I'origine de surtensions dans les composants
électriques (par ex. PTC, magnétorésistance).

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 6
Spindelstecker FS9W I-Tec (S21)
¢ Y-Tec (S19) a
spindle plug FS9W I-Tec (S21)
Y-Tec (S19)
LB 4@ PE
] : : 0,75 mm? GNYE .
A u
0,2 mm2? BN
b : B . Y Stator
X ! 0,2 mm2 BU b
c W
0,2 mm2? BK
. 1 .
[ N : 0,25 mm? BU/ *0,14mm? BN/ **0,22mm? RD PTC/ *KTY/
. s **PT1000
0,25 mm? BU/ *0,14mm? WH/ **0,22mm? WH
3
c
c
A
2
d d
Kundenseite
© customer side -
B C
Phase V : Phase W
i
1
[ A 5 L
Phase U -
4 1
. -—- PTC+ p
*KTY+
**PT1000+
3
[ 2 L
PTC-
*KTY-
PE Schutzleiter **PT1000-
protective earth
g g
Datum |25.01.17 [ 1] ‘Projekt Nr.:
- Zeichn.Nr.: 29029172 -
Bearb. |Perschewski ‘Verslon Nr.: 2.0
Norm DIN 81346 High Performance Spindles Pinbelegung FSON I-Tec (S21)/ w-tee (S19) von 1 Bl.
Ubersetzungen, Vervielfdltigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise,
ist ohne schriftliche Gehnehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt
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1600
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Spécifications techniques

Protection du moteur Pt1000 (accessoires en option)
Capteur de température a platine

Modele conforme a:

U DIN EN 60751

U Classe de précision B

Spécifications techniques

Rapport température/résistance (plage de valeurs de base)

(*) Résistance a la température t,,/°C [Q]

2 3 4 5 6 Vi

0 1000 1004 1008 1012 1016 1020 1023 1027 1031 1035
10 1039 1043 1047 1051 1055 1059 1062 1066 1070 1074
20 1078 1082 1086 1090 1094 1097 1101 1105 1109 1113
30 1117 1121 1125 1128 1132 1136 1140 1144 1148 1152
40 1155 1159 1163 1167 1171 1175 1179 1182 1186 1190
50 1194 1198 1202 1206 1209 1213 1217 1221 1225 1229
60 1232 1236 1240 1244 1248 1252 1255 1259 1263 1267
70 1271 1275 1278 1282 1286 1290 1294 1298 1301 1305
80 1309 1313 1317 1320 1324 1328 1332 1336 1340 1343
20 1347 1351 1355 1359 1362 1366 1370 1374 1378 1381
100 1385 1389 1393 1396 1400 1404 1408 1412 1415 1419
110 1423 1427 1431 1434 1438 1442 1446 1449 1453 1457
120 1461 1464 1468 1472 1476 1480 1483 1487 1491 1495
130 1498 1502 1506 1510 1513 1517 1521 1525 1528 1532
140 1536 1540 1543 1547 1551 1555 1558 1562 1566 1570
150 1573 1577 1581 1585 1588 1592 1596 1599 1603 1607
160 1611 1614 1618 1622 1625 1629 1633 1637 1640 1644
170 1648 1651 1655 1659 1663 1666 1670 1674 1677 1681
180 1685 1689 1692 1696 1700 1703 1707 1711 1714 1718

(*) Valeurs arrondies

Numeéro de article 153BD023, Version 01

25(44)



Jdager i

High Performance Spindles

6.6

10 150 150 159
—» Trrc °C
Résistance du posistor Ry, en
fonction de la température du
posistor Ty (valeurs de résistance
petits signaux.

6.7

Spécifications techniques

Protection du moteur PTC 100 °C (accessoires en option)
Résistance CTP avec isolation de protection

Courbes caractéristiques des températures de réponse nominales de 90 °C a
160 °C conformément a la norme DIN VDE V 0898-1-401.

Spécifications techniques

Type M135
Tension de service maximale (T,=0...40°C) V e 30V
Tension de mesure maximale (Ta=25K... Tyar + 15K V yies max 7,5V
Résistance nominale (Vprc<2,5V) RN <250Q
Tension de controle d'isolation Vi, 3 kV~
Temps de réponse t, <25s
Plage de températures de service (V=0) T -25/+180°C
Valeurs de résistance
Ty AT R (Tyar — AT) R (Tyar + AT) R (Tyar + 15 K) R (Tyar + 23 K)
Vorc€25V)  (Vpre<25V)  (Vere<75V)  (Vere<2,5V)
100+ 5°C <5500 >1330Q >4 kQ -

Protection ESD (accessoire en option)

La protection ESD est obtenue par la réalisation d'une liaison conductrice
entre I'arbre en rotation de la broche HF et le carter du moteur.

U Suivant la durée de fonctionnement, la résistance électrique de ce contact
glissant est <1 kQ.

U L'usure du contact glissant n'est pas surveillée.

26 (44)
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Spécifications techniques

Bruits aériens

6.8
ﬁ @ ATTENTION : Le bruit nuit a la santé.
P Toujours porter une protection auditive lors du fonctionnement de la

broche haute fréquence.

100

% j Limit 2003/10/EG| —
& i i ; . ;

dBA

70
60 /\_.__

ol ]
o L
10 l :
0-{—1_1——1——_4—5 |

° "9@ \0@0 \"3@ "9@0 qf)o@ a,“ép ﬂ,"cpu @QPQ bf’ép 60@0 (;)@Q @@D rpm
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Exemple d'illustration : Surface de

fixation

Lieu d'utilisation

Lieu d'utilisation

DANGER : Projection de piéces.

Si la broche haute fréquence est mal fixée, elle peut se détacher pendant le
fonctionnement et étre projetée par les forces en jeu.

P Bien serrer la broche haute fréquence.

La broche haute fréquence fonctionne a des vitesses de rotation élevées
sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

P Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de I'ins-
tallation.

P Toujours travailler avec des lunettes de protection.

Avant d'installer la broche haute fréquence, observer les points suivants :

2 S'assurer que le support de broche adapté a la broche haute fréquence est
monté dans la machine.

Vérifier I'état des flexibles de liaison.
Vérifier I'état des cables de liaison.

N'utiliser que des flexibles et des cables en bon état.

0O 000

Ne jamais faire fonctionner la broche HF a proximité d'une source de cha-
leur.
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8 Installation
Avant l'installation :

< Vérifier que la broche haute fréquence est compléte et ne présente aucun
dommage.

Si la broche haute fréquence a été entreposée longtemps :

2 Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre Mise en service apres
I'entreposage.

8.1 Installer la broche haute fréquence

Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre pour installer la broche haute
fréquence :

2 Retirer les bouchons qui protégent les raccords contre les dommages et les
salissures pendant le transport.

Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.

Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.

S'assurer que les raccords sont flexibles et détendus.

0O 000

Assurer I'étanchéité des raccords d'air comprimé dans le sens axial par rap-
port au sens de vissage.

Raccorder les cables et conduites
de fluide de facon flexible.

(Y

Si la broche haute fréquence est équipée de l'air d'arrét :
& S'assurer qu'il n'y a aucun risque d'écoulement d'air dans les paliers.

% Toujours utiliser des boites de raccordement étanches pour le raccorde-
ment des cables électriques.

2 Fixer la broche HF sur la machine.

(Y

Relier les flexibles au raccord correspondant.

> Raccorder les connecteurs des cables de raccordement au raccord corres-
pondant de la broche haute fréquence et du convertisseur de fréquence.

2 Verrouiller les connecteurs.

8.2 Diameétre de la conduite d'alimentation en fluides

2 Sélectionner le diamétre nominal des tuyaux d'alimentation en fluide dans
le tableau suivant :

53]
D2

DN Fluide D1 D2

_ 2,8 Aircomprimé 2,8mm 7fea" 4 mm */5,"
4  Air comprimé 4 mm °/3," 6 mm 6"
6  Aircomprimé 6 mm s 8 mm /16"
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8.3
8.3.1

8.3.2

Voir le chapitre « ,Catégories
de pureté de l'air (ISO 8573-1)
[ 30] » pour les consignes de
qualité de l'air.

Installation

Air comprimé

Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)

Impuretés solides

Teneur en eau

Teneur totale en huile

Régler l'air d'arrét

Classe 3

Degré de filtration meilleur que 5 pm
pour les matieres solides

Classe 4

Point de rosée max. +3 °C

Cl